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eTank: ein Gewerk — vier Funktionen

1. Energiespeicherung
2. Warmequelle

3. Grundung

4. Umweltschutz



Gratis Energie

\ f{i

Warmerickgewinnung aus der Abluft

vl

* Heizungswarme

Passiver Sonneneinstrahlung

¥ o \

» Abwarme der Beleuchtung

I_.

o Abwarme der Nutzer
* Prozesswéarme der Geréate (PC etc.)
 Abwarme und Feuchte vom Duschen

* etc.

Gewinn - Maximierung

Ganzjahrig!




Gratis Energie

durch z.B.

» Solarthermie
e PV (Hybridmodule)
etc.

Gewinn - Maximierung

Phasenverschiebung
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DAS PROBLEM




e Tank

Energie-
Warmwasser (WW) bis 20 %
WW+ Heizungsunterstttzung bis 30 %

bis 80 %

bis 100 %




eTank
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So viel Solarertrag
konnen Sie mit dem
eTank nutzen
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Januar Februar Marz hpriléHai Juni Juli August September Oktober November Dezember

und lediglich so viel Energiebedarf decken Sie ohne den eTank



DIE LOSUNG — 00PS-Technik

e Grundwissen zur Hulle und Haustechnik
« eine Warmepumpe mit kleiner Solaranlage

« zwei Pufferspeicher, davon ein eTank mit
00PS-Technik

» Ein einfacher, intelligenter Speicher, der
kostenlose Umweltenergie puffert.

» Als Speichermasse wird das vorhandene
Erdreich genutzt.

« Der eTank ist gegen Energieverluste
gedammt.

 FUr die Energienutzung wird ein
Leitungssystem im eTank verlegt.



eTank




LOSUNG- Speichersysteme

= — Speicherung

1. Kurzfristiger Schichtenspeicher
2. Zirkulationspumpe

3. Heizsystem

4. Langfristiger Pufferspeicher

langfristiger ||
__Speicher | kurzfristiger
B © Srece

Temporare Speicherung

1. von Energieliberschuss
2. von Kuhlenergie

Prinzip:

Nutzung vor Speicherung!




LOSUNG Speichersysteme - Sommerfall

Solarwarme wird genutzt oder
in den Pufferspeicher geleitet.

Uberschiisse werden im
Erdspeicher gepuffert. [




LOSUNG Speichersysteme - Ubergangszeitraum

Solarwéarme wird genutzt oder
in den Pufferspeicher geleitet.

Niedrigere Temperaturen werden -
in den Erdspeicher geleitet und
bei Bedarf mit einer Warmepumpe
auf Heiztemperatur gebracht.
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LOSUNG Speichersysteme - Winterfall

Solarwarme wird auf
Heiztemperatur gebracht.

Restwarme wird in den Erd-
speicher geleitet und bei
Bedarf mit einer Warmepumpe
auf Heiztemperatur gebracht.




eTank

Energiezentrale mit DEM
[chynamischer Energiemanager]

SP1
geschlossens, statische

Fulferspeicher
(schichienspeicher)
Sonne - Abluft
Chactischer Enenglefiuss hohe Energiedichie Konstanter Energiefluss

heizen, Warmasser » Einfache Speicherung von Heiz- und

Kuhllasten

» Elektrischer Energie wird erheblich

reduziert

» Kosten fur den Bau mit Tiefenbohrung

vergleichbar

cTank als SP2

offener, oszillierender
Pufferspeicher
(paPS-Technik)

nigdrige Energledichie
helzendblen




www.eTank.de
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Steigerung SJAZ

Puffer und kein Entzug
standige Regeneration Erdreich
keine Abnahme Entzugsleistung

Anzeigepflicht statt
Genehmigungspflicht
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DIE VORTEILE

Kihlen
Solarnutzung
Geologische Sicherheit
Trinkwasserschutzgebiet
Planungssicherheit
Nachhaltigkeit
Einfache Handhabung

Schonung der Solaranlage

Jahresarbeitszahl > 7 (gemessen)
50-70 % Betriebskosteneinsparung
Tag & Nacht, Sommer & Winter
Keine Durchdringung tiefer Schichten
Durch geringe Tiefe hier einsetzbar
Keine Genehmigungsprobleme

Kein abnehmender Warmeertrag
Unabhangigkeit von Herstellern

Standige Abnahme von Solarwarme
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- Aulten-Temp = Erdspeicher Temp — Solar-Kollektor



EFH in Kleinmachnow, 2007

2-Liter Energiesparhaus
in Holzbauweise

Heizenergie aus der Umwelt !

Erster Erdspeicher, reiner Sand 2 Literhaus, Holzrahmenbau
10 kW Heizlast « JAZ > 6,0 (gemessen)
e 190 m? beheizte Flache « Standarddammung ohne

Passivhausverglasung



L ity

Erdspeicher, Grundwasser bei 1,5 m

e 10 kW Heizlast
e 240 m2 beheizte Flache

EFH in Bergfelde, 2008

Solarkollektoren
Photovoltaik

gsanlage mit WRG

Energiesteuering

EnergiePlusHaus, Holzrahmenbau

« JAZ>7,1 (gemessen)
« Standarddammung ohne
Passivhausverglasung



EFH in Kleinmachnow, 2009
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Erdspeicher, reiner Sand 3 Literhaus, Holzrahmenbau
10 kW Heizlast « JAZ>7,1 (gemessen)
o 222 m?2 beheizte Flache e Standarddammung ohne

Passivhausverglasung



EFH in Panketal, 2011

Erdspeicher, reiner Sand Massivbau
 7,5kW Heizlast « JAZ>7,2 (gemessen)
e 197 m2 beheizte Flache e Standarddammung ohne

Passivhausverglasung



Erdspeicher, Moranegestein Minergie A, EnergiePlus, Massiv- Holzbau

o 17 kW Heizlast « JAZ>7,1 (inkl. passiver Kiihlung)
e 740 m? beheizte Flache » Standarddammung mit
Passivhausverglasung
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95 Jahre Lebensdauer auf PE Xa Rohr Proktordichte Erdreich

Sicherheiten, Prufverfahren



BEISPIEL WOHNUNGSBAUGENOSSENSCHAFT
Energetische Sanierung ab Marz/April 2014

Soziale Ver-
antwortung

Energieun-
abhangigkeit

Beitrag zum
Nahverkehr




Ausgangslage

» 3-Geschosse

» 18 Wohnungen

* je ca. 55 m2 (2 Zimmer)

» ca. 1.000 m? Wohnflache
» Baujahr 1930




Lage der Erdspeicher

I Schematische Darstellung der Erdspeicher um die Bestandsgeb&auden herum



Speicher- / Heizsystem und Verteilung im Mehrgeschosswohnungsbau

Vorteile

* Legionellenfreiheit
1 g | « Genaue Abrechnung
— «  Facility Management
Einfache Handhabung
* Frischluftkomfort

* Feuchtigkeitsschutz

Ziel

* Primarenergiebedarf:
Qp ca. 50 W/mz

==  Warmeabgabe Uber
RO —— s Flachheizkorper

Weirmepumpe




DEM — dynamischer Energiemanager
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Wir verkaufen kein Heizsystem,...

]






Energieplus Gebaude wirtschaftlich?

Fragen Sie uns wie!

matrix

deematrix Energiesysteme GmbH
E-Mail:
Ansprechpartner: Axel Popp, mobil 0176-42020502

Kostenfreie Servicerufnummer:; 0800 - 778 0 779
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