
Das BSR Biogas-Projekt  
Bioabfall wird Biogas 

 



Entwicklung der Bioabfallverwertung in Berlin   

 1990/91: Bioabfall-Sammelversuch mit wissenschaftlicher Begleitung 

 1992: Gütegemeinschaft Kompost e.V. - BSR ist Gründungsmitglied  

 1996: Innenstadtgebiet -  Bioabfallsammlung startet flächendeckend 

 2000:  Außengebiete - Bioabfallsammlung  wird ausgedehnt 

 ab 2004: Optimierungsmaßnahmen bei der Bioabfallsammlung 

 2007: BSR-Beschluss zur Errichtung Biogasanlage  

 2008:  Planung und EU-Ausschreibung zur Errichtung Anlage „Biogas West“  

 2009: Vergabe der Bauleistung an Generalunternehmer und                                      
 Start der behördlichen Prüfung (UVU-Vorprüfung) 

 2010: Behördliches Genehmigungsprocedere 

 2011: Genehmigung und Baubeginn 

 2012: Baufeldvorbereitung und Bau bis Inbetriebnahme 1. Quartal 2013 

 2013: Start Warminbetriebnahme März 2013 

 Start Probebetrieb Juli 2013 

 Abnahme Oktober 2013 
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Kompostierung 
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Prinzip der Bioabfallvergärung 

Gärreste 
- flüssig 
- fest 
 

Biogut 

Hydrolyse Propionsäure Essigsäure Methan + CO2 
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Standort West, Freiheit 16 (Spandau) 

WEDDING 
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Die neue Biogasanlage der BSR  
Status per Dezember 2013 

Spandau-Ruhleben, Freiheit 16 

Annahme 
Aufbereitung 

Betriebs-
gebäude 

Fermenter Entwässerung 

Waage 

Biofilter 

Gasspeicher Gasaufbereitung 

Aerobisierung 

 Projekt wurde im vereinbarten 
Zeitplan abgeschlossen 
 

 Anlage befindet sich im 
Regelbetrieb 
 

 In Summe wurden bis heute 
ca. 1,1 Mio. m³ BioMethan in 
das Erdgasnetz eingespeist 
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Gasverwertungsmöglichkeiten 
Standard                   Einspeisung                   Biokraftstoff                   Biogasleitung 

                   Erdgasnetz +           (Mikronetz) 
                          Biokraftstoff   
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BSR         
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 Wärme 
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Aktivkohlefilter 

Thermalölanlage 

Kaltwassersatz 
Tischkühler 

Waschkolonne 

Regeneration 
Waschlösung 

+ 
Biomethantrocknung 

Biomethanverdichter 
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Biogasaufbereitungsanlage - Aminwäsche 
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 Methanschlupf < 0,1 % (Klimaschutz) 
 CH4 – Konzentration > 99 %, hohe Selektivität zum CO2  
 Hohe Reinheit des Produktgases 
 Abgasführung über sauren Wäscher und Biofilter, analog Gesamtabluftstrom 
 Geringer Strombedarf 
 Amin-Regeneration durch Erhitzung auf 160 °C, Wärmerückgewinnung und Einsatz in der 

Aerobisierung 



Gasnetz - Zugangstation 
NBB (Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg)  
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- Odorierung 
- Messung 
- Heizwertanpassung 
- Druckerhöhung 



BSR Erdgas-
Tankstellen 

13 13.12.2013                      Thomas Rücker 



BSR - Erdgastankstellen 

Verdichter: 
Anzahl: 3 
Eingangsdruck:  4 – 10 bar 
Verdichterenddruck:  250 bar 
Fördermenge:  100 bis 190 Nm³/h je  
  Verdichter 
Spez. Leistung:  ca. 0,23 KW/Nm³ 
 
 
 
Speicher: 
108 x 80 l - 8,64 m³ 
 
 
 
Weitere Komponenten: 
• 2 Gastrockner 
• Steuerung 
• 4 Zapfsäulen 
• Gebäude (lärmgedämmt) 
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Input: 60.000 t/a Bioabfälle aus Haushaltungen 

Fläche: 2,7 ha 

Mitarbeiter: 12 

Abluft zur Desodorierung: 40.000 m³/h 

Rohbiogasproduktion: 119 m³ / t Input mit Ø 62 % CH4  

Rohbiogas – Jahresproduktion: ~ 7.140.000 m³ 

BioMethan – Produktion: ~ 4.426.000 m³ 

Netto-Energieproduktion: ~ 34 Mio. kWh 

Dieselsubstitution: ~ 2,5 Mio. Liter 

CO2 – Minderungspotenzial: ~ 6.200 t CO2 (Dieselsubstitut) 
zzgl. ~ 6.000 t CO2 (stoffliche Verwertung) 

Output feste aerobisierte Gärreste: 13.400 t/a 

Output flüssige Gärreste: 32.200 t/a 

Kenndaten der neuen BSR-Biogasanlage 
Spandau-Ruhleben, Freiheit 15-16 
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Energetisches Konzept  

  Erstmals gesicherte Zugangsmöglichkeit zum öffentlichen Gasnetz 
 Vorrangstellung für Biogas 
  Speicherfunktion des Netzes 
  Kreditfunktion des Netzes 
 
 Verwertungsmodell außerhalb des EEG 
 BioErdgas als Diesel - Substitut  
 Substitution von rund 2,5 Mio. l Diesel 
 
 Vertankung in BSR-eigenem Fuhrpark 
  Investition in weitere  ~ 100 CNG – LKW 
  Investition in 2 weitere Erdgastankstellen 
  Wirtschaftlichstes energetisches Konzept 
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Klima und Ökologie 

 Substitution von rund 2,5 Mio. Liter Diesel 
 Einsparung von rund 6.200 t CO2 pro Jahr 

 Stoffliche Verwertung der Gärreste 
 Düngesubstitut (Stickstoff / Phosphat / Kali)     
 Bodenverbesserung 

 C-Sequestrierung von bis zu 6.000 t CO2 

  Phytosanitäre Eigenschaften 
 Abluftführung über sauren Wäscher und Biofilter 
 Reduzierung von Feinstaub- und Lärmemissionen bei Sammlung und Transport 

von Bioabfällen und Hausmüll mittels CNG - LKW 
 Einsparung an Transportaufwand 
 Rohbiogasaufbereitung in Form einer Amin-Wäsche 

 Verfahren mit dem geringsten Methanschlupf 
 Regenerations-Abwärmenutzung 

in Summe rund 
      12.200 t/a 
Einsparung an CO2 
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 dieser Lkw fahren mit Energie aus Bioabfall 

 stellen 63 % der gesamten  Abfallsammel-Fahrzeuge der BSR 

 fahren im Jahr durchschnittlich 2 533 000 km 

 legen damit 52 % der gesamten Sammelstrecke zurück 

 transportieren im Jahr rund 586 000 Mg Restmüll und Bioabfall 

    = 63 % des gesamten Restmülls/Bioabfall aus Berlin 

BSR-Fuhrpark bekommt mehr Erdgas-Fahrzeuge  

Rund 60 % aller Berliner Haushaltsabfälle werden 
klimaneutral gesammelt und transportiert 

13.12.2013                      Thomas Rücker 19 



Bioabfallsammlung: Geschlossene Kreisläufe  
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit ! 
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